
STANLEY - STHT771000 - MEDIDOR LASER 30M SLM100
 
Cada 10 metros puede tener un margen de error de +/-3mm

 
Gracias a su gran alcance, el Medidor láser de distancias con alcance de 30m SLM100es adecuado para

una amplia gama de aplicaciones de medición profesionales. Este medidor de distancia láser, fácil de usar,

ha sido diseñado con características prácticas como el funcionamiento con dos botones: uno para activar

el dispositivo y realizar las mediciones, y el otro botón para seleccionar diferentes funciones. Con una

pantalla LCD gris con dígitos negros, el SLM100 es fácil de leer, especialmente en condiciones de

luminosidad. El sistema de medición a dos alturas facilita las mediciones desde la parte superior o la base

de la unidad, proporcionando precisión y flexibilidad en una multitud de escenarios de medición. Robusto,

fiable y duradero, el Medidor láser de distancias con alcance de 30m SLM100, ha sido sometido a una

prueba de caída de 1m para garantizar que resiste golpes y caídas, para que todo profesional se sienta

seguro al utilizarlo en el lugar de trabajo. Este versátil medidor está equipado con una pantalla de gran

tamaño que muestra tres filas de mediciones, y un modo de ahorro de energía que protegerá la vida de la

batería apagando automáticamente el láser después de 120 segundos y la pantalla después de 180

segundos.

 

Rango de medición de 30m/FT: adecuado para una gran variedad de aplicaciones de medición

profesionales

 

Los dígitos negros sobre la pantalla gris garantizan una visibilidad total de las mediciones, especialmente

en condiciones de luminosidad

 
 

 




